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1. Ölçü Birimleri

Bir büyüklüğü ölçmek demek bunu aynı cinsten birim olarak seçilen diğer bir büyüklükle kıyaslamak demektir.

1.1 Uzunluk Birimi

Uzunluk birimi metre ( m ) dir. Metrenin katları aşağıdaki şekilde isimlendirilir.


1000m = 1km


  100m = 1hm


    10m = 1dam


      1m = 1m


   0.1m = 1dm


 0.01m = 1cm

           0.001m = 1mm

     0.000001m = 1mikron

1.2 Açı Birimleri
Açı birimleri Derece, Grad ve Milyem‘dir.

Derece; Bir çemberin 360 ta bir parçasını gören merkez açı birimine “ 1 Derece” denir ve 1°  ile gösterilir. Derecenin alt katları Dakika ve Saniyedir. 1´ (dakika)     1´´(Saniye) seklinde gösterilir.


1 dakika = 1°/ 60
1 Saniye = 1´/60 =1°/ 3600
Herhangi bir açının derece cinsinden yazılışı 36° 27´ 15´´   veya 36°.45416667 şeklindedir.

Grad; Bir çemberin dört yüz’de (400) bir parçasını gören merkez açı birimine “ 1 grad” denir. Ve 1 g şeklinde gösterilir. Gradın alt katları;


Desigrad(dg) =   0.1g


Santigrad( c ) =  0.01g


Miligrad ( mc ) =  0.001g


Desimiligrad( cc )=0.0001g 
Uygulamada Desigrad ve Miligrad pek kullanılmamaktadır. Santigrad ve Desimiligrad kullanılmaktadır. Bunlarda arasında dönüşüm 100 sayısıyla yapıldığından yüzlük açı birimi denir. Herhangi bir açı grad cinsinden 56 g 27 c 52 cc veya 56 g.2752 olarak gösterilebilir. Grad açı birimi, hesaplarda kullanımının kolay olması nedeniyle diğer birimlere göre daha fazla tercih edilir. Jeodezik ölçme aletlerinin yatay ve düşey açı bölümlemeleri genellikle grad birimindedir. 

Milyem; Bir çemberin altı bin dört yüz’de (6400) bir parçasını gören merkez açı birimine  

“ 1 Milyem “ denir. Son rakamın sağ üstüne iki yatay çizgi( = ) çizilerek gösterilir. 0.54= , 1995= gibi. 6400 rakamı yerküresi yarıçapına ( yaklaşık 6370 km) çok yakın yuvarlak bir rakamdır. Yeryüzünde 1 km’lik mesafe için, 1 Milyemlik açıya yaklaşık olarak 1m’lik yay uzunluğu karşılık gelmektedir. Bu da askeri amaçlı ölçmelerde büyük kolaylık sağlamaktadır.
1.3 Yay Birimi
Yay birimi Raydan’dır.

Raydan: Yay birimidir. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya “ 1 Radyan “ denir. Yarıçapı r olan bir çemberde uzunluğu y olan bir yayın raydan değeri, yay uzunluğunun yarıçapa bölünmesi suretiyle elde edilir. Çember uzunluğu 2 Π r olduğundan, bir çemberin raydan cinsinden değeri;
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Çember Uzunluğu
2 Π r

---------------------- = -------- = 2 Π = 6.28318 olur. 

 Yarıçap                        r

1.4 Birimler Arası Dönüşümler
Bir açı veya yayın derece, grad, milyem ve raydan cinsinden karşılıkları sırası ile D,G,M ve R olsun. Yayın tüm çembere oranı her birim için aynı olduğundan genel eşitlik;


  D
  G
   M
      R


----- = ------ = --------- = ---------  olacaktır. 


 360
 400
 6400
     2 Π

Dönüşüm yapılırken kullanılan Ro (Grad) ve Ro (Derece) katsayıları ise;


Ro(Grad) = 200/ Π = 63g.6620 
Ro(Derece) = 180/ Π = 57.2958  şeklinde hesaplanır.

1.5 Küçük Açı ve Özellikleri
Genellikle 5 grada kadar olan açılar “ küçük açı” olarak kabul edilirler. Küçük açılarda Sinα ve tanα değerleri yerine açının radyan değeri alınabilmektedir. Birim çember için;

Sinα = tanα= b(yay)= α / Ro  eşitliği geçerlidir. Yarıçapı r olan bir çemberde b yay uzunluğu

[image: image3.wmf]

   α

b= r * --------   



  Ro

Bağıntısı ile bulunur. 
1.6 Alan Birimleri
Alan ana ölçü birimlerine göre türetilmiş bir ölçü birimi olup birimi metrekaredir. Boyutları bir metre olan bir karenin alan büyüklüğüne “ 1 metrekare = 1 m 2 “ denir .Metrenin katları;


1 000 000m2 = 106 m2  = 1 kilometrekare (km2)


     10 000m2 = 104  m2 = 1 hektometrekare(hm2)


          100m2 = 102  m2 = 1 dekametrekare(dkm2)


             1m2  =   1   m2 = 1 metrekare(m2)


        0.01m2  = 10-2 m2 = 1 desimetrekare(dm2)


    0.0001m2 =  10-4 m2 = 1 santimetrekare(cm2)

           0.000001m2  = 10-6 m2 =  1 milimetrekare(mm2)

Uygulamada dekametreye ar, hektometreye hektar ve 1000m2 ‘ye dekar ya da dönüm denilmektedir.
1.7 Zaman Birimi

Zamanın astronomideki tanımı, bir gök cisminin bir yerin meridyeninden iki üst geçişi arasında geçen süreye bir gün denilmektedir. Bir günün 1/24 de birine 1 saat, bir saatin 1/60 da birine 1 dakika, bir dakikanın 1/60 da birine de 1 saniye denir.

Saat (h), Dakika(m), Saniye(s) harfleri ile gösterilir. Uluslar arası birim sisteminde zaman saniye (s) dir. Zaman birimi astronomi biliminde çok önemlidir. Çünkü zaman bilgisi kullanılarak arazide herhangi bir kenarın kuzeyle yaptığı açı elde edilir. Bu açıya açıklık açısı denir.

1.8 Zaman Açı Dönüşümü

Bir gök cisminin iki üst geçişi arasındaki 1 günlük zaman, açı cinsinden tam açıya 360° veya 400g karşılık gelmektedir. 

Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini 24h de tamamladığına göre;

1h  = 15°
1m = 15’

1S  = 15’’

Olmaktadır. Veya Dünya  1° lik açıyı 4 dakikada, 1’ lık açıyı 4 saniyede ve  1’’ lik açıyı 0.06667 S de tamamlanır.

Zaman değeri ile grad açı değerleri arasındaki dönüşüm değerleri ise;

1h=16.666666g….

1m=27,77777c….

1S=46.296296cc…  dir. 
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